
KELOMESTARIT 
RAKENTAA!
HALLIRAKENNUKSEN TEOLLISUUSALUEELLE 

NÄVERINTIELLE.



- Hallin etuosassa on matalampaa tilaa, jossa loossien
A1 – A5 sisäkorkeus on 3,5 metriä.
- Rakennuksen keskellä on yhteinen wc-talotekninen tila



- Hallin takaosa on korkeampi, sisäkorkeus loosseissa A6 –
A10 on 4,5 metriä.
- Jokaisessa loossissa on oma sähkökäyttöinen nosto-ovi, 
jossa käyntiovi.



- Loossien koot ovat välillä 24-80 m². 
- Jokaisessa loossissa on oma ilmalämpöpumppu.
- Tiloja voidaan muokata / muuttaa kooltaan ja 
toiminnallisuudeltaan asiakkaan toivomusten mukaan.



LOOSSIEN VAKIOVARUSTEET

- Yhteinen wc-tila
- Vesipiste- ja viemärivaraus

tilakohtainen
- LED-valaistus
- Sähköpistokkeita
- Pinnoitettu betonilattia     
(sirotepinta)
- Lattiakaivo hiekan- ja 
öljynerotuksella
- Ilmalämpöpumppu
- Erillinen käyntiovi nosto-
ovessa
- Sähkökäyttöinen nosto-ovi
- Oma sähkönmittaus

LISÄVARUSTEITA ESIM.

- Minikeittiö
- Parvi
- Toimisto
- WC
- Suihku
- Ikkunat
- Tarvittaessa oma 

vedenmittaus
- Erikseen sovittavat varusteet 

ja kalusteet



KIINTEISTÖN VARUSTEET

- Hyvä valaistus nosto-ovien 
päällä

- Yhteinen jäteastia
- Isännöinti ja huoltosopimus
- Vakuutettu kiinteistö



Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja tehdään
hallitilasta Teille juuri sopiva ratkaisu.

Yhteystiedot:

Ari, +358405068722
ari.raisanen@kelomestarit.fi

Akseli, +358405147096
akseli.raisanen@kelomestarit.fi


